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GVS-350
󰁷 기능
   ▶ 사용 수심 : 200 미터
   ▶ 1/3″ Sony EX-View HAD ll CCD(960H)
   ▶ 52만 화소 / 700 TV 라인
   ▶ 고휘도 LED 51 pcs
   ▶ 스테인레스 스틸 (STS 316L) 
   ▶ 진공 & 방수
   ▶ 100% 주문 제작 제품
   ▶ IP68 인증(방수 / 방진)
   ▶ 휴대용 영상 키트
   ▶ 영상 녹화장치(DVR)
   ▶ 수중 카메라 조명조절장치
󰁷 사용 용도
   ▶ 정수장, 양식장, 인명 구난
   ▶ 배관, 상하수도 탐사
   ▶ 선박, 수중건설분야
   ▶ 수중탐사, 해양연구분야

MODEL GVS-350
이 미 지 센 서 1/3″ Sony EX-View HAD ll CCD(960H)
카 메 라 화 소 52만 화소
수 평 해 상 도 700 TV 라인
TV SYSTEM NTSC, PAL
조 명 자체 내장 고휘도 LED 51 pcs
렌 즈 6mm (FOV 53°)
케 이 블 우레탄 코팅 수중 동축 케이블, 기본 50m(옵션: 100m, 200m)
작 동 온 도 -30℃ ~ 60℃
재 질 스테인레스 스틸 (STS 316L)
최 소 조 도 0.002 LUX
가 시 거 리 탁도에 따라 다름
조 명 수 명 최대 50,000 시간

영 상 키 트
15″ TFT-LCD, A/V보드, 배터리(최대 3~4시간), 영상출력

수중 카메라 조명조절, 영상 녹화(DVR)
소 비 전 력 22.5W
전 원 DC 24V / 1A
제 품 크 기 Ø85 x L150mm(진공 노즐 포함)
중 량 21.5Kg (수중카메라 3.6Kg, 50m 케이블)

※ 특허 등록


